Kombi-Arbeitsfugenband (KAB) m
Die einfache, schnelle und sichere LeSCh u p aSt

Abdichtung von Arbeitsfugen Miem b e Besagroup

Abdichtungssystem
“WeilRe Wanne”

Leschuplast GLT
Dichtungsrohr
fiir Schwindfugen

[}

: Leschuplast GLT R
. KAB - Kombl-Arbeltsfugenband
'Bodenplatte - Wand ohne Aufka

Leschuplast GLT
Fugenband
nach DIN 18541

B Kombi-Arbeitsfugenband (KAB)
Bodenplatte - Wand ohne Aufkantung

mit AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis)

einsetzbar in Arbeitsfugen bis zu einem Wasserdruck von 2 bar (= 20 m WS)
geeignet entsprechend der WU-Richtlinie fir Nutzungsklasse A ,
Beanspruchungsklasse 1 u. 2

seit Uber 15 Jahren bewahrt

vertraglich und verschweiRbar mit Fugenbandern aus unserer Produktion
vertraglich mit Schwindrohren, da gleicher Werkstoff

einfache Verbindung mittels systemgeprifter Klemmschiene KS

B Dichtungsrohr
fiir Schwindfugen

mit AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis)

einsetzbar in Arbeitsfugen bis zu einem Wasserdruck von 2 bar (= 20 m WS)
seit Uber 25 Jahren bewahrt

vertraglich mit Fugenbandern aus unserer Produktion
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Produktiibersicht (Auszug)

Fugenabdichtungssysteme

Arbeitsfugenbander
= innenliegend (A)
= auBenliegend (AA)

Kombi-Arbeitsfugenbéander (KAB)
zur Abdichtung von Arbeitsfugen im
Bereich Sohle - Wand

Dichtungsrohre (Q)
fur Schwind- und Arbeitsfugen

Dehnfugenbander
= innenliegend (D)
= aulenliegend (DA)

Klemmfugenbander
= innenliegend (D...K, FP)
= auBenliegend (DA...K)

Quellgummis
zur planméaRigen Adichtung von
Arbeitsfugen
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Besagroup

Gleit- und Lagertechnik
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SD-Rippenlager
zur Trittschalldd@mmung

Elastomerlager (N15 und N20)

= hoch belastbar
= unbewehrt

Kernstreifengleitlager (TDG 27 SZ)
zur Flachdach- oder Deckenauf-
lagerung mit Lastzentrierung

Kernstreifenfestlager (TD 21 S)
zur Flachdach- oder Deckenauf-
lagerung mit Lastzentrierung

Punktgleitlager

fur gréRere Verschiebewege
= stahlbewehrt (B1EG)

= unbewehrt (NEG)

Briickenlager, stahlbewehrt
nach EN 1337 - 3
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